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V59.4:

Schacht DN1000 / Tiefe = 3,01m

Neuen Kanal DN300 an bestehenden

Schacht anschliessen. Bestehenden

Einlauf DN300 für wandverstärktes

Stahlbetonrohr anpassen
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S869.28

Anschluss zur Wegentwässerung

wurde 2018 bereits vorverlegt.

Rohrende mit Muffenstopfen
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neue Entwässerungsleitungen

anschliessen. Tiefe ca. 1,65m
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V59.5:

Neuer Schacht DN1000 / Tiefe = 2,25m

Zulauf für Rohr DN150 werkseitig fertigen.
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V64.3:

Neuer Schacht DN1000 / Tiefe = 1,49m

Zulauf für Rohr DN150 werkseitig fertigen.

1743

V64.2:

Schacht DN1000 / Tiefe = 2,24m

Schachtabdeckung an neue

Fahrbahnhöhe anpassen. Neuen Kanal

DN200 anschliessen. Bestehendes

Schachtgerinne anpassen.

Ein Rohr DN150 zum Anschluss der

Entwässerung wurde bereits vorverlegt
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Hausanschluss wird

baulich nicht erstellt
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DN150 - 20 ‰

KS6
OK-Gelände 871,90

Sohle ca.      869,08

Tiefe ca. 2,82m

Entwässerungsvorschlag

Hausanschluss wird

baulich nicht erstellt
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