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Schaukasten PLANUS | 21 × A4 
für den Außenbereich mit Standbeinen
Abmessungen B × H × T: 1600 × 1130 × 65 mm
Eloxierung in anthraziotgrau (RAL  7016)
mit stromsparender LED-Beleuchtung
abschließbar mit Sicherheitsschloss
Hersteller:
ST-Vitrinen Trautmann GmbH & Co. KG
Grafenheider Str. 100
33729 Bielefeld
oder gleichwertig
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Baumschutz-Rost Komplett-System
Linearus-L von HUMBERG GmbH, Zeppelinstraße 4, 48301 Nottuln
quadratisch 1,50 x 1,50m, 
ca. 12m² Baumsubstrat für die Bauweise 2 der FLL
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4 cm Asphaltdeckschicht  (AC 8 DS)

10 cm Asphalttragschicht  (AC 32 TN)

Schottertragschicht 0/45
Betonfundament

Granitkantenstein
12/30

4
10

5015 27

30
20

6

3,50

Querschnitt Asphaltweg M 1:20

Oberboden

2

64

Straßeneinlauf 50/30

Pflanzfläche, Oberbodenauftrag 40cm

Rasenfläche, Oberbodenauftrag 15-20cm

Pflanzfläche für Hecken, Oberbodenauftrag 40cm

Bäume - Liquidambar styraciflua
Hochstämme, 4xv., mit Drahtballierung,18-20

Parkbank Scala mit hoher Rückenlehne
Fabrikat Runge oder gleichwertig.

Mastleuchte Trapp GBS-MODERN
Farbe DB 703, Lichtpunkthöhe 4,50m - ohne Schirm

vorh. Gasleitung

vorh. Stromleitung

geplante Stromleitung im Leerrohr DN 63,
mit Verteiler- / Übergabekasten

vorh. Wasserleitung mit Material- und Durchmesserangabe
sowie vorh. Schachthydrant 

geplanter Wasserschacht
(Übergabe von ASW)

geplante Anschlussleitung

Unterflurhydrant

Vermessungstechnisches Bestandsaufnahme
einschl. Bestandshöhen

Planungshöhen

Bearbeitungsgrenze

Granit-Kantensteine 12/30, Farbe grau,
belagseben

Angleichsfläche Asphalt (i.d.R. 0,50m Beite)

Betonpflaster City-Truch von Kronimus (oder gleichwertig)
Format 30 x 18, 24 x 18 und 18 x 18, Reihenverband
Farbe: alpengelb

Dargestellte vorhandene Versorgungsleitungen sind vor Ort
eigenverantwortlich zu prüfen - Lage ist ungenau !!!

LEGENDE

Aphalt 

Granit-Kantensteine 12/30, Farbe grau,
2 cm Anschlag

Stahlkante als Belagseinfassung

BIRCOsir Entwässerungsrinne DN150 
Abdeckung: Doppelsteg-Guss, D 400
+ Sinkkasten

W

VW 100 GG

Anschlussleitung

728,55m728,51m728,48m

728,78m

Betonpflaster City-Truch von Kronimus (oder gleichwertig)
Format 30 x 18, 24 x 18 und 18 x 18, Reihenverband
Farbe: alpengelb

Edelbrechsand – Splitt Gemisch der Körnungsgröße 0-4
3 bis 5cm Schichtdicke

Schottertragschicht 0/45

Stahlkante
300/10mm

25 17

6

Querschnitt Betonpflasterweg M 1:20

Oberboden30
20

Betonfundament

12
4

50

66

Streifenfundament

Sauberkeitsschicht

Steininschrift
Betonpfosten 
in Sichtbeton

Türe
DB 703 - pulverbeschichtet

Mauerelemente / Tor M 1:20
Ansicht
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Gelände

Mauerelemente / Tor M 1:20
Schnitt

Sauberkeitsschicht

Streifenfundament

Betonpfosten 
in Sichtbeton, grau

alleKanten gefast 5/5mm
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VORABZUG

Höhenplanung noch ergänzen 
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