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Neubau einer
Gabionenwand

in der Von-Stauffenberg-Straße
im Ortsteil Lautlingen

- Ausführungsplanung -
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Nr. Art der Änderung Datum Name

Höhensystem:

Lagesystem: GK

DHHN92

UTM

DHHN2016

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

12/ 2021

12/ 2021x
x

CARD 9.1 / 72422GAB / 14_RQ_01.PLT / RQ_1 / 14.04.22  Format: 92,5 x 29,7 = 0,275 m 2

FaA

14.04.2022 NoT

14.04.2022

2,5 %

q % vorh.

Ac
hs

e 
10

0

50 1,50

Gehweg mit Gabionenwand rechts entlang der K 7151
(Von-Stauffenberg-Straße)

Gehweg

EV2  > 150 MPa
EV2  > 120 MPa
EV2  > 45 MPa

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse: 1,0, Tafel 1, Zeile 1

 4.0 cm Asphaltdeckschicht
14.0 cm Asphalttragschicht
42.0 cm Frostschutzschicht

60.0 cm Gesamtdicke

AC 32 T S
0/45

vorh.
K 7151

~6.50

AC 11 D S

~1.50

vorh.
Gehweg

Aufbau Gehweg nach RStO 12
Tafel 6, Bauweise Asphalt, Zeile 1

 2.0 cm Asphaltdeckschicht
 8.0 cm Asphalttragschicht
40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtdicke

0/45
AC 32 T N
AC 5 D L

Beton-Hochbordstein DIN 1340,
DIN 482, H 15x30

15
20

Bordsteinbeton
C20/25

20cm Betonbettung (C20/25)

15 cm Oberbodenandeckung

Gabionen neu 2x1,00/1,00/1,00
von Bau-km 0+001,50 - 0+040,50
L=39m, H=2,00m

Bewuchs im Arbeits-
bereich der Gabionen
entfernen

Rand schneiden und vorh.
bit. Befestigungen ausbauen

30

Baugrubenböschung 60°

2x LR DA 110

1,00 20

10 1,00

1,00
1,00

70
30

OK Böschung mit Zaun
und Hecke halten

ca. 20cm Sauberkeitsschicht 0/45

Beton-Tiefbordstein DIN 1340,
DIN 482, T 8x40

1:1

im Bereich Überweg
0+030,5 - 0+040,5

B=2,00m

Beton-Rundbordstein DIN 1340, L=4,00m
DIN 482, H 15x22, Anschlag 3cm
im Überquerungsbereich beachten

2,5 % q % vorh.

502,00

Gehweg mit Palisaden links entlang der K 7151
(Von-Stauffenberg-Straße)

Gehweg

EV2  > 150 MPa
EV2  > 120 MPa

EV2  > 45 MPa

vorh.
K 7151

~6.50~1.50

vorh.
Gehweg

Beton-Rundbordstein DIN 1340,
DIN 482, H 15x22

5

20

Bordsteinbeton
C20/25

20cm Betonbettung (C20/25)

15 cm Oberbodenandeckung

Palisaden neu 24x16
von Bau-km 0+030 - 0+041
L=11m, H=1,00m

Rand schneiden und vorh.
bit. Befestigungen ausbauen

30

Baugrubenböschung 60°

ca. 20cm Sauberkeitsschicht 0/45

1:1

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse: 1,0, Tafel 1, Zeile 1

 4.0 cm Asphaltdeckschicht
14.0 cm Asphalttragschicht
42.0 cm Frostschutzschicht

60.0 cm Gesamtdicke

AC 32 T S
0/45

AC 11 D S

Aufbau Gehweg nach RStO 12
Tafel 6, Bauweise Asphalt, Zeile 1

 2.0 cm Asphaltdeckschicht
 8.0 cm Asphalttragschicht
40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtdicke

0/45
AC 32 T N
AC 5 D L

16

60
40

1,00

20 20 46 20 20
1:1

Noppenbahn

Beton-Rundbordstein DIN 1340, L=4,00m
DIN 482, H 15x22, Anschlag 3cm
im Überquerungsbereich beachten


