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Beratungsfolge Sitzungstermin O/NO | Zustandigkeit Ergebnis
Technischer-und N Vorberatung mehrheitlichempfohlen
Umweltausschuss

Ortschaftsrat Laufen N Empfehlung

Ortschaftsrat Lautlingen N Empfehlung

Ortschaftsrat Margrethausen N Empfehlung

Ortschaftsrat Onstmettingen N Empfehlung

Ortschaftsrat Pfeffingen N Empfehlung

Gemeinderat 09.03.2017 0 Entscheidung

Beschlussvorschlag

Demvorliegenden Entwurf des Larmaktionsplans wird zugestimmt.

Die Beteiligung der Offentlichkeit wird gemaR §47 d Abs. 3 BImSchG durchgefiihrt und der Entwurf des
Larmaktionsplans [l wird im Technischen Rathaus Albstadt-Tailfingen fiir die Dauereines Monats, wahrend der

Ublichen Dienststunden ausgelegt.

AuBerdem werden die Trager der Offentlichen Belange nach §47 Abs. 6 beteiligt.

Finanzielle Auswirkungen
Produktgruppe/Produkt/Projekt:

Bezeichnung:

Aufwendung/Auszahlungen:

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:
Verpflichtungsermachtigungen
Haushaltsjahr:

Uber- /auBerplanmaRige
Aufwendungen/Auszahlungen:
Haushaltmittel gesamt:

davon It. Haushaltsplanfiirdiese
MaRBnahme vorgesehen:

006/2017/1

5510 Stadtplanung/-entwicklung

Larmaktionsplanungll

21.702,03 Euro

494.636,12 Euro
Euro

Euro
494.636,12 Euro

22.000,00 Euro
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Haushaltsmittel:
X stehen zur Verfiigung [_] stehen nicht zur Verfiigung[_] stehen nurin Héhe von Euro zur Verflgung

Deckungsvorschlag:
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Sachverhalt

Vorgehensweise
v' Larmaktionsplan |l Informationen zum Prozess”am 01.04.2014 im TAuUA vorgestellt
v Erstellung Lirmmodell
v Erstellung Lirmkarten

v' Ermittlung derBetroffenheit durch Verkehrslarmin Albstadt (Anzahlder Personen in Gebieten mit
hoher/sehrhoherLdrmbelastung)

v' ErmittlungderLdrm-“Hotspots“anhand der Betroffenheit
v' Vorauswahl geeigneter MaBnahmen fiir diese Gebiete
v' Aufstellung eines vorldufigen MaBnahmenprogramm

v' Vorstellung derZwischenergebnisse der Lirmaktionsplanung |l —am 17.11.2015 im TAuUA; am
26.11.2015 im GR (Biro Planung+Umwelt)

v' Formulierungeines MaBnahmenkatalogs

v' BerechnungderKonfliktreduzierung durch die larmmindernden MaRnahmen

v' BerechnungderLirmpegel anden herausgearbeiteten Hot-Spots (gemaR RLS-90)
v' Kosten-Wirksamkeitsanalysen fiir diese MaBnahmen

v" LAP II- Information zu den larmmindernden MaRnahmen am 11.10.2016 im TAuUA; am 27.10.2016 im
GR

v Vorstellung Entwurf Lirmaktionsplan llam 31.01.2017 im TAuUA ;

v Vorstellung Entwurf in den Ortschaftsrite

o Vorstellung Entwurf am 09.03.2017 im GR (Biro Planung + Umwelt)
o Beteiligungder Offentlichkeit und derrelevanten TOB

o Beschluss desLarmaktionsplans |l durch den Gemeinderat

Anlagen:
Larmaktionsplan derStadt Albstadt Stufe 2 Entwurf
Prasentation Entwurf Lairmaktionsplanung der Stadt Albstadt Stufe 2 Entwurf
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Larmaktionsplanung in Albstadt

Die Stadt Albstadt ist gehalten, zur Erfiillung der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG bzw. der §§ 47 a-f
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Larmaktionsplanung fiir die HauptverkehrsstraRen zu
erstellen, welche innerhalb der Gemarkung Albstadt liegen. In Stufe 1 wurden HauptverkehrsstralRen
betrachtet, welche ein Verkehrsaufkommen von 6 Mio. Kfz pro Jahr oder hoher aufweisen (ca. 17.000
Kfz/Tag). Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.09.2013 den Larmaktionsplan-Stufe 1 beschlossen
(Drucksache 124/2013). In Stufe 2 soll nun ein Lirmaktionsplan fiir alle HauptverkehrsstraBen aufgestellt
werden, die ein Verkehrsaufkommen von 3 Mio. Kfz pro Jahr oder mehr aufweisen (ca. 8.200 Kfz/Tag). Aus
diesem Grund hatdie Verwaltung das Biiro PLANUNG+UMWELT mit der Erstellung eines Lirmaktionsplans 2.
Stufe beauftragt.

Anliegen der Larmminderungsplanungistes, den libermaRigen Larm derverschiedenen Quellen systematisch
und durch geregeltes, koordiniertes Vorgehen abzubauen. Aufgabe eines Larmaktionsplans ist zunachst die
Analyse und Bewertung, der durch HauptverkehrsstrafSen der Stufe 2 verursachten Larmbelastung innerhalb
der Gemarkung Albstadt. Anhand der Analyse wird herausgearbeitet, in welchen Bereichen aufgrund der
ermittelten Larmbelastung vordringlicher Handlungsbedarf besteht, um daraus Priorititen fir
Handlungsansatze abzuleiten. Flir die ermittelten Konfliktgebiete werden Verminderungsstrategien aufgezeigt
und daraus abgeleitet mogliche MaRnahmen zur Konfliktreduzierung dargestellt. Der Lairmaktionsplan 2. Stufe
derStadt Albstadt stelltdaher einen Strategieplan dar, auf dessen Grundlage konkrete MaRnahmen geplant
und durchgefiihrt werden kénnen.

Nach Empfehlung des Ministeriums fiir Verkehr und Infrastruktur® sind Lirmaktionspldne grundsatzlich
aufzustellen fir Bereiche in denen die Auslésewerte Gberschritten sind. Die Auslosewerte liegen fiir den Tag-
Abend-Nacht-Larmindex LDEN (lUber 24 Stunden gemittelter Lairmpegel) bei 65 dB(A) bzw. der Nacht-
Larmindex LN (Uber den Nachtzeitraum von 22:00 —6:00 Uhr gemittelter Lairmpegel) bei 55 dB(A). Kriterium
fur die Planung larmmindernder MaRnahmen ist die Uberschreitung der Grenzwerte von tags 70 dB(A) oder
nachts 60 dB(A).

Leitzielein der Larmaktionsplanung:
Umwelthandlungsziel Zeitraum LDEN LN

Minderung Gesundheitsgefahrdung
(Richtwerte der Lérmschutz-Richtlinien StV; Kurzfristig 70 dB(A) 60dB(A)
Mindestziel des Landes Baden-Wiirttemberg)

Vermeidung von gesundheitlichen Risiken
(Umweltbundesamt; Schutzziele der
Umweltministerkonferenz 2013 fir die
Larmaktionsplanung)

Mittelfristig 65 dB(A) 55 dB(A)

Vermeidung von erheblichen Beldstigungen
(WHO; Umweltbundesamt; langfristiges Ziel des Langfristig 95 dB(A) 45 dB(A)
Landes Baden-Wiirttemberg)

Vermeidung von Beldstigungen

Langfristig 50 dB(A) 40 dB(A)
(Umweltbundesamt)

1 Ministerium fiir Verkehr und Infrastruktur, 2012: .Kooperationserlass — Larmaktionsplanung*
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Beteiligung der Offentlichkeit

Nach § 47 d Abs. 3 BImSchG wird die Offentlichkeit zu Vorschldgen fiir Lirmaktionspldne gehort. Sieerhilt
rechtzeitigund effektiv die Méglichkeitan der Ausarbeitung und Uberpriifung der Lirmaktionspliane
mitzuarbeiten. Die Ergebnisse der Mitarbeit sind zu beriicksichtigen, die Offentlichkeitist Giber die getroffenen
Entscheidungen zu unterrichten. Die Beteiligung erfolgt nach Erstellung des Entwurfes und auf Beschluss des
Gemeinderates.

Untersuchungsumfang und Berechnungsgrundlagen der Lirmkartierung

Das Land Baden-Wiirttemberg hat durch das Umweltministerium bzw. die Landesanstalt fiir Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wiurttemberg (LUBW) eine Larmkartierung fir die HauptverkehrsstralRen,
nicht-bundeseigene Haupteisenbahnstrecken und den Flughafen Stuttgart erstellt. Die von der LUBW
durchgefiihrte Larmkartierung 2012 der Stufe 2 bericksichtigt samtliche Ubergeordneten StraRen
(Bundesautobahnen, Bundesstraflen und Landesstrafen) mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio.
Kfz pro Jahr bzw. 8.500 Kfz pro Tag (DTV = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke). Der Lérm an Kreis- und
Gemeindestralen wird unabhangig von der Verkehrsstarke grundsatzlich nicht erfasst.

Auf Wunsch der Stadt Albstadt wurde die Kartierung der LUBW erweitert. Durch die Erweiterung der
Kartierungsstrecken soll ein Gesamtbild der Verlarmung auf der Gemarkung Albstadt sowie eine
aussagekraftige Lirmberechnungerstellt werden. Die flir die Stadt Albstadt relevanten Streckenabschnitte und
Verkehrsstarken sindin Karte 1 (siehe Anlage 1) dargestellt. Durch die LUBW kartierte Streckenabschnitte sind
in Karte 1 griin markiert, zusatzliche Streckenabschnitte, die auf Wunsch der Stadt Albstadt hinzugefiigt
wurden, sind orange markiert.

Ergebnisse

Das Biiro PLANUNG+UMWELT hat die Berechnungsgrundlagen der LUBW um bereits durchgefiihrte
LarmschutzmaRnahmen im Untersuchungsraum erganzt, Fehler in den Datengrundlagen korrigiert und eine
Neuberechnung der Lirmkarten durchgefihrt.

Folgende Streckenabschnitte wurden bislang als Lirm-Hot-Spots (Gebiete in denen die Grenzwerte von tags 70
dB(A) und nachts 60 dB(A) an den Fassaden der Gebaude Uberschritten sind) identifiziert:

= Truchtelfingen, Ortsdurchfahrt entlang der LandesstralRe L360,
= Tailfingen, Landesstralle L442 in Richtung Neuweiler,

= Tailfingen, Ortsdurchfahrt entlang der Landesstrafie L360,

= Ebingen, Ortsdurchfahrt entlang der LandesstraRe L360,

= Ebingen, Schillerstralle,

= lautlingen, Ortsdurchfahrtentlang der Bundesstralle B463

In den nachfolgenden Tabellen werden MalRnahmen fiir die Lirm-Hot-Spots dargestellt.
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MaBnahmenplanung Ebingen

Konfliktbereich MaRnahmen
Nr. |betroffene Gebiete Nr. |MaRnahmenbeschreibung
A StraBRenverkehrsbelastung entlang aller X Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fiir
Kartierungsstrecken im Stadtteil Ebingen alle Gebaude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden
g | StraBenverkehrsbelastung durch die g1 |Nachtiiche Geschwindigkeitsbegrenzung (22:00 -
Schillerstr. 6:00 Uhr) fiir alle Fahrzeugarten auf 30 km/ h im
Landesstr. L360 Langwatte Bereich der benannten StraRenabschnitte

Landesstr. 1360 Truchtelfinger Str.

I StraBenverkehrsbelastung durch die c1 Ausweisung von Parkplatzen vor der westlichen
Sigmaringer Str. Wohnbebauung

D StraBRenverkehrsbelastung durch die Bundesstralie D1 Temporare, nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung
B463 (22:00 — 6:00 Uhr) fur alle Fahrzeugarten auf 30 km/
h im Bereich der Berliner Stralte (vgl. Anlage 4), bis
zur Aufbringung eines larmarmen Fahrbahnbelags.
D2 Bei anstehendem Belagswechsel Aufbringung eines
larmarmen Fahrbahnbelags

Im Stadtteil Ebingen soll durch die Einflihrung von nachtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen die
Larmbelastung entlang der Lirmschwerpunkte vermindert werden (vgl. MaBnahme-Nr. B1;). Aufgrund

des OPNV und teils iiberregionalen Bedeutung der StraRen wird die Geschwindigkeits begrenzung auf

den Nachtzeitraumvon 22:00 bis 06:00 Uhr beschrankt.In der Sigmaringer Str. soll durch die Ausweisungvon
Parkplatzen entlang der westlich gelegenen Wohnbebauung die Lirmbelastung ebenfalls verringert werden.
Zum einenrlcktdie Sigmaringer Str. und damit die Emissionsquelle von der zu schiitzenden Wohnbebauung
ab, weiterhin fihrt eine Verengung der StraRe dazu, dass Autofahrer die Geschwindigkeit reduzieren und den
dulleren Umstanden anpassen. Entlang der B463 soll bei einem anstehenden Belag swechsel die Aufbringung
einesldarmarmen Fahrbahnbelegs gepriift werden. Bis zur Aufbringung eines larmarmen Fahrbahnbelags soll
eine temporére, nichtliche Geschwindigkeitsbegrenzungim Bereich der Berlinger Str. umgesetzt werdem (vgl.
MaRnahme D1).

MaRnahmenplanung Truchtelfingen

Konfliktbereich MaRnahmen
Nr. | betroffene Gebiete Nr. | MaRnahmenbeschreibung
D Strakenverkehrsbelastung entlang aller DA Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fir
Kartierungsstrecken im Stadtteil Truchtelfingen alle Gebdude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden
E Strakenverkehrsbelastung durch die E1 Nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung (22:00 —
- Landesstr. L360 Konrad-Adenauer-Str. 6:00 Uhr) fur alle Fahrzeugarten auf 30 km/ h im
Bereich des genannten Strallenabschnitts

In Truchtelfingen soll die Lirmbelastung entlang der LandesstralRe L360 (Konrad-Adenauer-Str.)

ebenfalls durch eine nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung reduziert werden. Weiterhin soll in der OD
Truchtelfingen mit Hilfe eines Schallschutzfensterprogramms die Larmbelastung reduziert werden.
Verkehrsverlagerungen sind im Stadtteil Truchtelfingen aufgrund der geographischen Gegebenheiten nicht zu
erwarten.
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MaRnahmenplanung Tailfingen
Konfliktbereich

MaRnhahmen

Nr. |betroffene Gebiete Nr.
F Strafkenverkehrsbelastung entlang aller F1
Kartierungsstrecken im Stadtteil Tailfingen

MaBnahmenbeschreibung

Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fiir
alle Gebaude an denen die La&rmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden

N&chtliche Geschwindigkeitsbegrenzung (22:00 -
6:00 Uhr) fir alle Fahrzeugarten auf 30 km/ h im
Bereich der genannten Stralenabschnitte

G Strallenverkehrsbelastung durch die G1
- Landesstr. L360 Goethe und Hechinger Str.

Ausweisung von Parkplatzen auf beiden Seiten der
Fahrbahn

H Stralenverkehrsbelastung durch die H1
- Landesstrale L442 Neuweilerstr.

Analogzuden Mallnahmen (Manahmen-Nr. E1 und B1) in Ebingen und Truchtelfingen soll in

Tailfingen ebenfalls eine nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landesstralle L360 (Goethe -,
Hechinger Str.) eingefiihrt werden. Entsprechend der MaRnahme-Nr. Csollenin der Neuweiler StraRe
(LandesstralRe L442) auf beiden StraRenseiten Parkplatze ausgewiesen werden. Einerseits soll hiermitauf den
vorherrschenden Parkdruck reagiert werden, andererseits riickt die Emissionsquellevon der Wohnbebauung
ab. WeiterhinfuhrteineVerengungderStralRe dazu, dass Autofahrer die Geschwindigkeit reduzieren und den

duReren Umstanden anpassen.

MaRnahmenplanung Onstmettingen

Konfliktbereich MaRnahmen
Nr. |betroffene Gebiete Nr. | MaRnahmenbeschreibung
| Strakenverkehrsbelastung entlang aller 1 Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms flir
Kartierungsstrecken im Stadtteil Onstemttingen alle Gebdude an denen die La&rmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden
MaRnahmenplanung Pfeffingen
Konfliktbereich MaRnahmen
Nr. | betroffene Gebiete Nr. | MaRnahmenbeschreibung
J Stralenverkehrsbelastung entlang aller J Aufstellung eines Schallschutzfensterprogrammes fur

Kartierungsstrecken im Stadtteil Pfeffingen

alle Gebaude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden

MaRBnahmenplanung Margrethausen
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Konfliktbereich MaRnahmen
Nr. | betroffene Gebiete Nr. | MaBnahmenbeschreibung
K Stralenverkehrsbelastung entlang aller K1 Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fiir
Kartierungsstrecken im Stadtteil Margrethausen alle Gebaude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden

In den Stadtteilen Onstmettingen, Pfeffingen und Margrethausen sollein Schallschutzfensterprogramm
eingefiihrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens entlang der betrachteten
Kartierungsstrecken in den drei Stadtteilen wird in diesen Bereichen von verkehrsrechtlichen MaBnahmen
(z.B.Geschwindigkeitsbeschrankungen) abgesehen.

MaRBnahmenplanung Lautlingen

Konfliktbereich MaBnahmen
Nr. | betroffene Gebiete Nr. | MaBnahmenbeschreibung
m | StraBenverkehrsbelastung entlang aller mq | Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fur
Kartierungsstrecken im Stadtteil Lautlingen alle Gebaude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden
N StralRenverkehrsbelastung durch c_iie N1 Temporare, nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung
- Bundesstrae. B463 Ebingertal- und (22:00 - 6:00 Uhr) fiir alle Fahrzeugarten auf 30 km/
Laufener Str. him Bereich der benannten Straftenabschnitte. Die
Geschwindigkeitsbegrenzung kann mit Inbetrieb-
nahme der Ortsumfahrung Lautlingen aufgehoben
werden

Im Stadtteil Lautlingenist eine UmgehungsstraBe geplant, die stidlich des Siedlungsbereichs verlaufen wird.
Mit dem Bau der UmgehungsstraBe kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Lairmbelastungin
Lautlingen. Bis zur Fertigstellung der Umgehungsstralle solltemporar, nachts eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/hin der OD Lautlingen eingefiihrt werden, um die extremen
Larmbelastungen zu reduzieren. Weiterhin soll ein Schallschutzfensterprogramm eingefiihrt werden.
Entlang der BundesstralRe B463soll bei einem anstehenden Belagswechsel die Aufbringung eines larmarmen
Fahrbahnbelags geprift werden (vgl. MaRnahme P1).

MaRnahmenplanung Laufen
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Konfliktbereich MaRnahmen

Nr. |betroffene Gebiete Nr. | MaRnahmenbeschreibung

o Stralenverkehrsbelastung entlang aller o1 Aufstellung eines Schallschutzfensterprogramms fiir
Kartierungsstrecken im Stadtteil Laufen alle Geb&ude an denen die Larmsanierungswerte
(67/65 dB(A) tags und 57/55 dB(A) nachts) erreicht
werden

Straltenverkehrsbelastung durch die Bundesstralle P1 Bei anstehendem Belagswechsel soll die

B463 Aufbringung eines larmarmen Fahrbahnbelags
geprift werden.

Im Stadtteil Laufen soll ebenfalls ein Schallschutzfensterprogramm aufgestellt werden.
Entlang der BundesstralRe B463soll bei einem anstehenden Belagswechsel die Aufbringung eines larmarmen
Fahrbahnbelags gepruftwerden (vgl. MakRnahme P1).

Wirkung der MaBnahmen entsprechend dervorldufigen Berechnungsmethode fiirden Umgebungslarm an
StraBen nach §5 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzverordnung

Abnahme derPersonen mit hoherBelastung, Verteilung auf geringere Lirmwerte.

MaBnahmenwirkungin Ebingen:

Larmbelastete Personen vor und nach MaRnahmenumsetzung
entlang der L 360, Truchtelfinger Str. bzw. Langwatte

100

a0

80

e 70
i -

S 60
c

'u_'J 50

§ 40

< 30
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0 " . " . -
LNight LNight LNight LNight LNight
45 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A)
m Geschéatzte Anzahl betroffener
Einwohner vor 63 78 87 34 0
MalRnahmenumsetzung
M Geschatzte Anzahl betrofiener
Einwohner nach 65 85 77 0 0
MaRnahmenumsetzung
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Larmbelastete Personen vor und nach MaBnahmenumsetzung
in der Schillerstr.

250

200
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100

Anzahl Einwohner

50

LNight
45 dB(A)

LNight
50 dB(A)

LNight
55 dB(A)

LNight
60 dB(A)

LNight
65 dB(A)

m Geschatzte Anzahl betroffener
Einwohner vor
MaRnahmenumsetzung

192
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120

33

0

B Geschatzte Anzahl betroffener
Einwohner nach

MaRnahmenumsetzung

212

200

91

MaRnahmenwirkungin Truchtelfingen:

Larmbelastete Personen vor und nach MaBnahmenumsetzung

in der Landesstrale L360, Konrad-Adenauer-Str.
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m Geschéatzte Anzahl betroffener
Einwohner vor
MaRnahmenumsetzung
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61
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88

m Geschatzte Anzahl betroffener
Einwohner nach

MaRnahmenumsetzung

66

74

102
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MaRnahmenwirkungin Tailfingen:

Larmbelastete Personen vor und nach MaBnahmenumsetzung

in der Landesstrae L360, Goethe-, Hechinger Str.
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Anzahl Einwohner
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m Geschatzte Anzahl betroffener
Einwohner vor
MaRnahmenumsetzung
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0

B Geschatzte Anzahl betroffener
Einwohner nach

MaRnahmenumsetzung

110

162

191

31

MaBnahmenwirkungin entlang der B463: Laufen; Lautlingen; Ebingen

Larmbelastete Personen vor und nach MaRnahmenumsetzung

entlang der B463, Laufener Str. sowie EbingertalstraRe

160
140
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60
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H Geschéatzte Anzahl betroffener
Einwohner vor
MaBnahmenumsetzung

LNight
45 dB(A)

152

LNight
50 dB(A)

86

LNight
55 dB(A)

72

LNight
60 dB(A)

35

LNight

65 dB(A)

20

| m Geschitzte Anzahl befroffener
Einwohner nach

Maﬂnahmemmsetzung

149

72

67

34

Die Umsetzung dervorgeschlagenen MaBnahmen kann nichtallein durch die kommunale
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Larmminderungsplanung der Stadt Albstadt geprift und geplant werden. Die Fortsetzung der Planungen
erfordertvorallemden Dialog mitden fiir die Umsetzung zustandigen Behérden und Planungstragern, damit
die Konditionen flireine Umsetzbarkeit sowie Reihenfolge, AusmaR und zeitlicher Ablauf von Mallnahmen
(Prioritatensetzung) diskutiert werden kdnnen. Hierbei dirften vor allem Aspekte der Finanzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeitim Vordergrund stehen.

Fortschreibung Larmaktionsplan 2017

2017 beginntdie nachste Fortschreibung des Larmaktionsplans. An allen HauptverkehrsstraRen (B436; L360)
wird wiedereine Larmkartierung durch die LUBW vorgenommen, die ein Verkehrsaufkommen von 3 Mio. Kfz
pro Jahr bzw. 8.200 Kfz pro Tag oder mehraufweisen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf
hingewiesen, dass die Stadt Albstadt verpflichtetist einen Lirmaktionsplan zu erstellen. Die Stadt Albstadt
sollte den Larmaktionsplan daherso schnell wie moglich abschlielRen.
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